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Decorative Cover Plate for
T8775 Thermostat

The 50000066 decorative cover plate is used with the 
T8775 Thermostat to cover up marks on the wall, or it 
can be used to mount the T8775 Thermostat onto a 
vertical or horizontal electrical box.

INSTALLATION

When installing this decorative cover 
plate…

1. Follow these instructions carefully. Failure to follow 
them could damage the product or lead to a haz-
ardous condition.

2. Make sure the decorative cover plate is suitable for 
your application.

3. Installer must be a trained, experienced service 
technician.

4. After installation is complete, check out thermostat 
operation as provided in the thermostat instruc-
tions.

CAUTION
Electrical Hazard. 
Can cause personal shock or equipment 
damage.
Disconnect power supply before beginning 
installation.

Location and Mounting
Choose a location for the thermostat and prepare the 
mounting as provided in the thermostat instructions. See 
Fig. 1 or 2 for mounting instructions for the decorative 
cover plate and T8775 wallplate.

Fig. 1. Mount decorative cover plate and wallplate 
directly to wall (heating-cooling wallplate shown).

Fig. 2. Mount decorative cover plate and wallplate 
onto electrical box (heating-cooling wallplate 

shown).
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ELECTRICAL BOX
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1 IF ELECTRICAL BOX IS HORIZONTAL, 
MOUNT DECORATIVE COVER PLATE
IN POSITION SHOWN, BUT FASTEN
WITH SCREWS THROUGH "A".
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NOTICE D'INSTALLATION

Imprimé aux États-Unis sur du papier 
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Plaque d'adaptation décorative pour
thermostat T8775

La plaque d'adaptation décorative 50000066 est utilisée 
avec le thermostat pour couvrir les marques laissées par 
l'ancien thermostat ou pour installer le T8775 thermostat 
sur une boîte électrique verticale ou horizontale.

INSTALLATION

Avant d'installer ce produit.
1. Lire attentivement les présentes instructions.  Le 

fait de ne pas les suivre pourrait constituer un dan-
ger ou endommager le produit.

2. Vérifier si la plaque d'adaptation convient à l'appli-
cation prévue.

3. L'installateur doit être un technicien d'expérience 
ayant reçu une formation pertinente.

4. Une fois l'installation terminée, vérifier le fonction-
nement du thermostat en suivant les instructions 
pour le thermostat.

MISE EN GARDE
Risque de choc électrique.
Peut causer des blessures ou endommager 
l'équipement.
Couper l'alimentation avant d'installer ce produit.

Choix de l'emplacement et montage
Choisir l'emplacement du thermostat et suivre les 
instructions de montage dans la notice du thermostat.  
Voir aux Fig. 1 et 2 les instructions de montage de la 
plaque d'adaptation et de la plaque de commutation 
T8775.

Fig. 1. Montage de la plaque d'adaptation décorative 
et de la plaque de commutation directement sur le 

mur (plaque de commutation chauffage-
refroidissement illustrée).

Fig. 2. Montage de la plaque d'adaptation décorative 
et de la plaque de commutation sur une boîte 
électrique (plaque de commutation chauffage-

refroidissement illustrée).

MF21189

CHEVILLES D'ANCRAGE (2)

TROUS DE
 CÂBLAGE

PLAQUE D'ADAPTATION
DÉCORATIVE

PLAQUE DE 
COMMUTATION

 T8775 

VIS 1 PO (2)

1

TROUS DE
 CÂBLAGE

PLAQUE D'ADAPTATION
 DÉCORATIVE

PLAQUE DE
 COMMUTATION

 T8775

VIS 1/2 PO (2)

VIS 3/8 PO (2)

BOÎTE ÉLECTRIQUE
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1 SI LA BOÎTE ÉLECTRIQUE EST
HORIZONTALE, MONTER LA
PLAQUE D'ADAPTATION 
DÉCORATIVE DANS LA POSITION
ILLUSTRÉE, MAIS INSÉRER LES
VIS DANS LE TROU DE MONTAGE «A».
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Placa decorativa para el termostato
T8775

La placa decorativa 50000066 del termostato T8775 es 
utilizada pata ocultar rayones en la pared o para fijar el 
termostato T8775 en cajas eléctricas verticales y 
horizontales.

INSTALACIÓN

Al instalar esta placa decorativa...
1. Lea detenidamente estas instrucciones. De no 

seguirlas se podría dañar el producto o provocar 
una situación peligrosa.

2. Asegúrese de que la placa decorativa sea 
adecuada para su aplicación.

3. El instalador debe ser un técnico de servicio 
capacitado y experimentado.

4. Después de terminar la instalación, verifique la 
operación del termostato tal como se indica en las 
instrucciones del termostato.

CAUTION
Peligro eléctrico 
Puede provocar descargas eléctricas o daños 
al equipo.
Desconecte la fuente de alimentación antes de 
comenzar con la instalación.

Ubicación y montaje
Elija una ubicación para el termostato y prepare el 
montaje tal como se indica en las instrucciones del 
termostato. Vea la Figura 1 ó 2 de las instrucciones de 
montaje para la placa decorativa y la placa de fijación 
T8775.

Figura. 1. Monte la placa decorativa y la placa de 
fijación directamente en la pared (se muestra la placa 

de fijación de calefacción/enfriamiento).

Figura. 2. Monte la placa decorativa y la placa de 
fijación en la caja eléctrica (se muestra la placa de 

fijación de calefacción/enfriamiento).
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TAQUETES (2)
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EL CABLEADO

CUBIERTA DECORATIVA

PLACA DE  
FIJACIÓN T8775

TORNILLO DE  
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ORIFICIOS PARA  
EL CABLEADO

CUBIERTA DECORATIVA

PLACA DE  
FIJACIÓN T8775

TORNILLO DE  
1/2 PULGADA  (2)

TORNILLO DE  
3/8 PULGADA  (2)

CAJA ELÉCTRICA
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1 SI LA CAJA ELÉCTRICA ESTÁ HORIZONTAL,  
MONTE LA CUBIERTA DECORATIVA EN LA  
POSICIÓN ILUSTRADA, PERO SUJÉTELA  
CON LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE "A".
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